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CAMEROV® VISIOCAT© 

LAS’CAT©

オーバーヘッドカテナリーシステム

（OCS）の高さ測定モジュール 三脚型偏位測定モジュール

LAS’CAT©測定装置および要素トラッキング方法

偏位：列車／路面電車通過中のレール下降の映像により連続的に観測

CAMEROV® VISIOCAT© LAS’CAT©
厚さ測定＋高さ測定（OCS）＋偏位測定

仏国有鉄道

DPI認可番号15035

イノベーションアワード受賞

短波送信機

SOFTCAT©ソフトウェア

特許第1256179号

カテナリー架線／電車線設置検査装置

                                                                   適用対象

CAMEROV® VISIOCAT©は以下の測定に対応可能です。

● X方向寸法（プーリーおよびカウンターウェイト）

● 支持物寸法の確認

● カテナリー架線に設置された部品の寸法（ブラケット、リターンアーム等）

● 支柱側面寸法

● ● ラインブラケットの高さや長さ等

● 管類の長さ

● カテナリー架線の寸法

● 橋梁・トンネルでの隔離距離

● セクションのカテナリー架線ゲージ

● スイッチの高低差

● 支柱対面間の空間距離　等
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● ケーブル上でカメラを保持するためのポジションフォーク2個を装備

● カメラと映像コントロールユニット間の通信には短波を使用

● SOFTCATソフトウェアを使用して直接表示／レポート編集     

           カラーカメラ
- 768 x 576ピクセル、HR PAL CCDセンサー
- 光学ズームx 10：リモートコントロール
- 白色LEDライト
- チルト動作：リモートコントロール
- 短波送信機
- - 自律動作：約4時間
- 重さ：600 g
- 絶縁伸縮式ポール：延長11 m 

            映像コントロールユニット
- 強化仕様ノートPCタフブックまたはタブレットPC
- タッチスクリーン
- 短波送信機
- GPS（オプション）
- 自律動作：約4時間
- サイズ：L 41 x W 37 x H 18 cm
- 重さ：6 kg- 重さ：6 kg

                 CAMEROV® VISIOCAT© 使用の利点
*トロリー線の厚さ測定（精度：1/10 mm）
* 摩耗・修復箇所の調査と特定
* 投資要求事項のサポートと強化
* カテナリー架線の様々な部品の状態の確認
* プーリーとカウンターウェイトの確認
* ケーブル摩耗、ケーブルの小さな振れ、接続の確認等
* * トロリー線の平坦性状態の管理
* データベース作成および特性トラッキング
* 委託業者またはサードパーティーが実施した作業のトラッキングと管理
* アイソレータの管理
* 障害部分のシリアルナンバーの確認
* アイソレータのフィンの確認、亀裂・歪みの調査
* 絶縁ケーブルシースの絶縁状態の管理
* * プライミングトレース／ヒートトレースの調査
* 硬銅の色変化による発熱の報告
* 出張技術メンテナンスの支援：インシュレータのガイドパッドの厚さ測定およびトロリー線の厚さ測定
* 一般区域での厚さ報告
* 疑問解消のための自動レポート後の厚さ報告
* 実際の速度での架設パンタグラフの動的挙動の管理
* パンタグラフおよび屋根の状態の管理（プラットフォーム利用不要）
* * パンタグラフの摩耗ストリップの管理
* 車両屋根の障害原因の調査
* 積載貨物の高荷重管理（プラットフォーム利用不要
）* 駅内でのパンタグラフの観測（カメラガントリーの電力供給中断回避）
* 高圧変換器の油漏れの確認（電力供給中断不要）
* 壁面設置装置の観測（トンネル、一般道路、ファサード等）
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                                       SOFTCAT
                                     検査レポート生成ソフトウェア

- 640 x 480ピクセルの映像クリップを記録
- トロリー線を1/10 mmの精度で測定
- レポート編集ウィザード
- マルチメディアCD／DVDの作成
- - ファイル／レポートのカスタム作成
- コメントライブラリー

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROV RAILWAY INDUSTRY INC. : TD CANADA TRUST CENTER - 55 King Street W - Office 729- Kitchener Ontario - NG2 4W1
Office: +1-519-772-7569 / Fax: +1-519-772-7501 / Cell: +1-519-212-5559
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